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Produktbeschreibung  

Das SUMMIT SM-201HD ist ein Messgerät zum Einrichten und Prüfen von 

digitalen Satelliten Antennenanlagen. Das Gerät ist für DVB-S und DVB-S2 

(HDTV) geeignet! 

Durch den eingebauten Lithium-Akku mit 2500mAh ist ein unabhängiger, 

Betrieb von bis zu 3 Stunden (bei Vollladung) möglich. 

Das Gerät ermöglicht innerhalb kürzester Zeit, den gewünschten Satelliten 

zu finden, die Antenne genau einzustellen und auftretende Empfangs- 

probleme sicher zu erkennen. 

 

Zusätzlich bietet das Messgerät: 

• Einen A/V-Eingang, zum Prüfen von analoge Überwachungskameras o.ä. 

• Einen A/V-Ausgang für einen größeren Monitor zur Bildbeurteilung 

• Einen HDMI-Ausgang für einen größeren Monitor zur Bildbeurteilung 

• Eine USB-Buchse für Softwareupdates oder Datenübertragung 

• Eine Ladebuchse zum Anschluss von Netzteil oder KFZ-Ladeadapter 

• Eine integrierte LED-Taschenlampe 
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Anschlüsse und Tasten  
 

Position Bezeichnung Funktion 

A Ein/Ausschalter Ein- und Ausschalten des Messgerätes 

B Ladebuchse 
Anschluss von Steckerladegerät oder  

KFZ-Lade adapter 

C F-Anschluss Anschluss des Signalkabels der Anlage 

D USB Anschluss 
Anschluss eines USB-Sticks  

(Update/Mediaplay er) 

E Taschenlampe Taschenlampe 

F HDMI Ausgang 
HDMI-Ausgang zur Ausgabe auf  

größeren Bildschirm 

G AV Ausgang 
AV-Ausgang zur Ausgabe auf  

größeren Bildschirm 

H AV Eingang Prüfung von analogen Überwachungskameras 

I Power Leuchtet rot wenn das Gerät eingeschaltet ist 

J 13/18V 
Grün bei 13V Spannung am F-Anschluss, rot bei 

18V 

K Lock 
Eingegebener Transponder vorhanden und  

erkannt 

L Charge Leuchtet orange bei angeschlossenem Ladegerät 

 MENU Ruft das Hauptmenü auf 

 ▲▼◄► Navigation in allen Menüs / Einstellungen 

 OK Bestätigung des Ausgewählten Objekts 

 EXIT Verlässt das aktuelle Menü (eine Ebene zurück) 

 0-9 Zahlentasten zur Eingabe 

 
F1 

Variable Belegung im Menü 

Taste lang drücken für Signalton an/aus 

 
F2 

Variable Belegung im Menü 

Taste lang drücken für Taschenlampe an/aus 

 
F3 

Variable Belegung im Menü 

Taste lang drücken für Tastenton an/aus 
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Position Bezeichnung Funktion 

 
F4 

Variable Belegung im Menü 

Taste lang drücken für Umschaltung AVin / AVout 

 MUTE Stummschaltung 

 SCAN Im TV-Betrieb Aufruf der Transponderliste 

 SAT Im TV-Betrieb Aufruf der Satellitenliste 

 BACK Im TV-Betrieb zurück zum vorherigen Kanal 

 PAUSE Stoppt die Wiedergabe eines Videos 

(Mediaplayer) 

  
INFO 

Variable Belegung im Menü. Im TV-Betrieb Aufruf 
der Programminformationen, bei nochmaligem 
Drücken Aufruf der großen Signalanzeige 

 
TV/R 

Im TV-Betrieb Umschaltung zwischen  

TV und Radio 

 

Verpackungsinhalt  

1 × Messgerät 

1 × Tragetasche 

1 × Netzladegerät  

1 x KFZ-Adapter 

1 × AV-Kabel 

1 × Deutsche Bedienungsanleitung 
 

HINWEIS: Dies ist der Lieferumfang bei 
Verkaufsstart des Messgerätes. 
Änderungen des Lieferumfangs zu einem 

späteren Zeitpunkt sind möglich! 
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Erstinbetriebnahme / Schnellsuche Astra 19,2°       

Bitte laden Sie vor der ersten Nutzung den Akku mit dem mitgelieferten 

Netzteil vollständig auf. Die Ladezeit bei leeren Akkus beträgt ca. 4-6  

Stunden. 

Bringen Sie nun den Hauptschalter rechts oben am Messgerät auf  
Stellung „I“. Das Gerät startet mit dem letztgewählten Programm. 

Eine deutsche Senderliste für Astra 19,2° ist auf dem Gerät vorinstalliert. 

Beim ersten Einschalten des Gerätes wird mit dem Programm „Das Erste 

HD“ gestartet. 

Wollen Sie sofort mit dem Einmessen Ihrer Astra 19,2° Satanlage beginnen 

so drücken Sie nun einfach die Taste „INFO“. Es werden ihnen nun alle 

Informationen des Programms und zwei Balken mit Stärke und Qualität des 

Signals angezeigt. Ein nochmaliges Drücken der „INFO“ Taste schaltet auf 

eine Vollbild Anzeige von Stärke und Qualität um. 
 

Ein langes Drücken der Taste „F1“ aktiviert zusätzlich den Signalton. 

Stellen Sie nun Ihre Anlage so ein, dass Sie ein Maximum an Stärke und 

Qualität erhalten. 

INFO: Bei Quattro LNBs nutzen Sie bitte den HL [Horizontal Low] Ausgang! 
 

Nach erfolgreichem justieren des Satspiegels können Sie die Einblendung 

mit „EXIT“ verlassen und das Ergebnis anhand Bild und Ton auf dem  

Mess gerät kontrollieren. 

Weitere Informationen zur richtigen Montage und ein Messbeispiel für Astra 

19,2° finden Sie auf Seite 19 dieser Anleitung. Zum Einmessen von Anlagen 

mit anderen/mehreren Satelliten müssen Sie die entsprechenden 

Einstellungen am Gerät vornehmen was im weiteren Verlauf dieser 

Anleitung erklärt wird. 
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Drücken Sie „MENU“ um ins Haupt-

menü des Messgerätes zu gelangen. 

Anschließend wählen Sie mit den  

Pfeiltasten den gewünschten Menü-

punkt aus und bestätigen die Auswahl 

mit „OK“. 

 
 

Installation  

Antennen Setup 

Satellit: Drücken Sie „OK“ um die  

Satellitenliste anzuzeigen. Mit den ▲▼ 

Tasten wählen Sie den gewünschten 

Satelliten und bestätigen diesen mit 

„OK“. 
 

INFO: Im Auslieferzustand befindet sich 

Astra 19,2° auf Pos. 1. 
 

LNB Frequenz: Dient zur Festlegung der LOF (Lokaloszillatorfrequenz) des 

LNBs. Drücken Sie „OK“ um die Liste der LOF anzuzeigen und nutzen Sie 

die ▲▼ Tasten zur Auswahl. Zum Schluss bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 

„OK“. 
 

INFO: Hier sind Änderungen nur bei exotischen Anlagen nötig, im Normallfall 

muss hier nichts verändert werden! 
 

22K: Hier können Sie mit den ◄► Tasten das 22KHz-Signal aus bzw. ein- 

schalten (ON/OFF). Dies ist jedoch nur möglich wenn bei LNB Frequenz 

„C-Band“ gewählt wurde. Bei Universal LNBs erfolgt die Umschaltung immer 

automatisch durch die Eingangsfrequenz, hier ist keine Änderung mög lich. 

DiSEqC 1.0: Drücken Sie „OK“ um die Liste der verfügbaren DiSEqC 1.0 

Ports anzuzeigen. Mit den ▲▼ Tasten wählen Sie den gewünschten Port 

und bestätigen diesen mit „OK“. 
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INFO: DiSEqC dient bei Anlagen mit mehreren Satelliten zur Umschaltung  

          zwischen den Satelliten. DiSEqC 1.0 unterstützt bis zu 4 Satelliten.  

         Wählen Sie hier die richtige Position entsprechend dem Aufbau Ihrer Anlage. 
 

DiSEqC 1.1: Drücken Sie „OK“ um die Liste der verfügbaren DiSEqC 1.1 

Ports anzuzeigen. Mit den ▲▼ Tasten wählen Sie den gewünschten Port 

und bestätigen diesen mit „OK“. 

INFO: DiSEqC dient bei Anlagen mit mehreren Satelliten zur Umschaltung  

          zwischen den Satelliten. DiSEqC 1.1 unterstützt bis zu 16 Satelliten. 

         Wählen Sie hier die richtige Position entsprechend dem Aufbau Ihrer Anlage. 
 

TP: Wählen Sie hier den gewünschten Transponder. Drücken Sie „OK“ um 

die Liste der verfügbaren Transponder anzuzeigen. Mit den ▲▼ Tasten 

wählen Sie den gewünschten Transponder und bestätigen diesen mit „OK“. 

INFO: Jeder Satellit verfügt über eine gewisse Anzahl von Transpondern.  

           Je nach benötigter Datenmenge der einzelnen Programme variiert die  

           Anzahl der Programme pro Transponder. Auf dem Transponder mit der 

Frequenz 11494 finden Sie z.B. Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, 

SWR RP HD [Stand 15.03.2022]. 
 

 

Suche starten: Hier können Sie einen Suchlauf starten und die gefundenen 

Programme der Kanalliste hinzufügen. Mit den ◄► Tasten kann der 

Suchmodus eingestellt werden (Satellit > Alle Transponder nach Datenbank 

| Blind > Alle Transponder des Satelliten | TP > Nur der ausgewählte Trans- 

ponder | SuperBlind > Transponderunabhängiger Blindscan des Satelliten) 

Mit „OK“ starten Sie die Suche. Im nächsten Fenster können Sie die Suche 

weiter einschränken und mit „Suchen“ starten. 

• Nur FTA : Nein (Alle Programme) | Ja (Nur Frei empfangbare Programme) 

 

• TV / Radio : Alle = TV+Radio Programme | TV = Nur TV | Radio = Nur Radio 

WICHTIG: Wird die Anlage an einem Quattro LNB eingemessen (zu erkennen 

daran das die Ausgänge mit HH [H High], HL [H Low], VH [V High] und VL  

[V Low] bezeichnet sind) so müssen Sie je nach gewähltem Transponder darauf 

achten am richtigen Anschluss zu messen! Frequenzen zwischen 10700 MHz 

und 11700 MHz befinden sich im Low Bereich, Frequenzen zwischen 11700 

MHz und 12750 MHz im High Bereich. Der Transponder 11494 / H / 22000 

befindet sich z.B. im Horizontal Low Bereich (HL Ausgang des Quattro LNBs). 

Bei Single, Twin und Quad LNBs ist hier nichts zu beachten. 
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• NIT Suche : Nein (Nur Transponder der Datenbank) 

  Ja (Alle Transponder des Satelliten) 

 

Die beiden Balken am Ende der Seite zeigen Ihnen die Stärke und die Qua- 

lität der von Ihnen eingegebenen Empfangsdaten. Mit der Taste F1 können 

Sie zur Satellitenliste wechseln, mit F2 zur Transponderliste des unter  

„Satellit“ gewählten Satelliten. 

 
Positioner Setup 

Satellit: Drücken Sie „OK“ um die  

Satellitenliste anzuzeigen. Mit den ▲▼ 

Tasten wählen Sie den gewünschten 

Satelliten und bestätigen diesen mit 

„OK“. 

TP: Wählen Sie hier den gewünschten 

Transponder. Drücken Sie „OK“ um die 

Liste der verfügbaren Transponder an- 

zuzeigen. Mit den ▲▼ Tasten wählen 

Sie den gewünschten Transponder und bestätigen diesen mit „OK“. 

Motor Typ: Wählen Sie hier den Installierten Motor Typ (DiSEqC1.2 oder 

USALS). Je nach Auswahl erhalten Sie weitere Einstellmöglichkeiten. 

--> Bei gewähltem DiSEqC1.2 Motor: 

Feinjustierung:  

Bewegt den Motor mit den ◄► 

Tasten nach Osten/ Westen. 

Begrenzung: Geben Sie hier an ob 

es sich bei der aktuellen Motor-

position um die Endposition Ost (E) 

oder West (W) handelt. 

Neu berechnen: Ein Druck auf „OK“ 

speichert die aktuelle Position als 

Endposition für die unter „Begrenzung“ eingestellte Richtung. 

Gehe zu: Position > Aktuelle Position entspricht der unter Satellit aus- 

gewählten Satellitenposition | Null > Aktuelle Position entspricht der „Null“ 

Position des Motors. 
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Standort speichern: Ein Druck auf „OK“ speichert die aktuelle Position 

als Satellitenposition oder als Null Position für den unter Satellit  

eingestellten Satelliten. Je nach gewählter Einstellung unter „Gehe zu“. 

  --> Bei gewähltem USALS Motor: 

Lokaler Längengrad: Eingabe des 

Längengrads über die Zehnertasta- 

tur. Auswahl der Position (E/W) über 

die ◄► Tasten. 

Lokaler Breitengrad: Eingabe des 

Breitengrads über die Zehnertastatur. 

Auswahl der Position (S/N) über die 

◄► Tasten. 

Satellitenposition: Anzeige der 

Position des unter „Satellit“ gewählten Satelliten. 

Gehe zu: Dreht zur Position des unter „Satellit“ gewählten Satelliten 

durch einen Druck auf „OK“. 

Speichern: Speichert die Einstellungen mit „OK“. 
 

INFO: Die Beiden Balken am Ende der Seite zeigen Ihnen die Stärke und die 

Qualität der von Ihnen eingegebenen Empfangsdaten. 
 

 
Satelliten Liste 

Hier sehen Sie eine Übersicht aller im 

Gerät gespeicherter Satelliten mit Län- 

gengrad und Richtung (E = Osten,  

W = Westen). Die beiden Balken am 

Ende der Seite zeigen Ihnen die Stärke 

und Qualität des gewählten Satelliten. 
 

INFO: Die Balkenanzeige erfolgt anhand 

des ersten hinterlegten Transpon- 

ders des ausgewählten Satelliten! 
 

Mit den ▲▼ Tasten wählen Sie den gewünschten Satelliten und markieren 

diesen mit „OK“. Mit der Taste „0“ können alle Satelliten gleichzeitig markiert 

werden. 

F1: Löscht den/die ausgewählten Satelliten. Es erfolgt eine Rückfrage um 

unabsichtliches Löschen zu verhindern. 
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F2: Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Satelliten. Im sich öffnenden 

Fenster haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: Name („OK“ aktiviert die 

Bildschirmtastatur zur Eingabe), Längengrad (Eingabe über Zehnertastatur), 

Richtung (Auswahl mit den ◄► Tasten). Mit „Speichern“ werden die Daten 

in der Datenbank des Gerätes hinterlegt. 

F3: Öffnet das Menü zum Bearbeiten eines Satelliten.  
      INFO: Eingabemöglichkeiten wie unter F2 angegeben!  

F4: Startet eine komplette Suche aller Programme auf dem/den gewählten 

Satelliten. Im nächsten Fenster können Sie die Suche weiter einschränken 

und mit „Suchen“ starten. 

• Nur FTA  : Nein (Alle Programme) | Ja (Nur Frei empfangbare Programme) 

• TV / Radio : Alle = TV+Radio Programme | TV = Nur TV  | Radio = Nur Radio 

• NIT Suche : Nein (Nur Transponder der Datenbank) 

 Ja (Alle Transponder des Satelliten) 

INFO: Wechselt zum Antennen Setup des ausgewählten Satelliten. 

 
Transponder Liste 

Hier können Sie die hinterlegten Trans- 

ponder der Satelliten verändern,  

löschen oder neue hinzufügen. 

In der ersten Zeile können Sie mit den 

◄► Tasten den gewünschten Satelliten 

auswählen. Mit den ▲▼ Tasten wählen 

Sie den gewünschten Transponder und 

markieren diesen mit einem Druck auf 

„OK“. 

F1: Löscht den gewählten Transponder nach Rückfrage 

F2: Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Transponders zum  

ausgewählten Satelliten. Im nächsten Fenster haben Sie folgende 

Eingabemöglichkeiten: Frequenz (Eingabe über die Zehnertastatur), 

Polarität (Auswahl mit den ◄► Tasten), Symbolrate (Eingabe über die 

Zehnertastatur), Speichern  („OK“ drücken zum Speichern der Eingaben). 
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F3: Öffnet das Menü zum Bearbeiten des gewählten Transponders. INFO: 

Eingabemöglichkeiten wie unter F2 angegeben! 

F4: Startet eine komplette Suche aller Programme auf dem/den gewählten 

Transponder/n. Im nächsten Fenster können Sie die Suche weiter ein- 

schränken und mit „Suchen“ starten. 

• Nur FTA  : Nein (Alle Programme) | Ja (Nur Frei empfangbare Program- 

me) 

• TV / Radio : Alle (Alle TV und Radio Programme | TV (Nur TV) | Radio (Nur 

Radio) 

• NIT Suche : Nein (Nur Transponder der Datenbank) | Ja (Alle Transpon- 

der des Satelliten) 

INFO: Wechselt zum Antennen Setup des ausgewählten Satelliten. 
 

INFO: Die Beiden Balken am Ende der Seite zeigen Ihnen die Stärke und 

die Qualität des von Ihnen ausgewählten Transponders. 
 

 
 

Kanaleditor  

TV Programme 

Dieses Menü bietet Ihnen umfangreiche 

Möglichkeiten, die gespeicherten Sen- 

der zu löschen, bewegen, überspringen, 

sperren oder Favoritengruppen hinzu- 

zufügen. Auf der rechten Seite sehen 

Sie, bei anliegendem Signal, das aktuell 

ausgewählte Programm mit allen  

technischen Daten. 

Mit den ◄► Tasten wählen Sie zwischen der gesamten Liste (Alle), den  

je weiligen Satelliten (z.B. Astra 1) und angelegter Favoritengruppen (z.B. HD) 

Die ▲▼ Tasten wählen das gewünschte Programm. 

F2: Hier können Sie den Programmnamen nach Ihren Wünschen über die 

eingeblendete Bildschirmtastatur ändern. 

INFO: Das Verlassen der Bildschirmtastatur erfolgt mit „EXIT“. 
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Aktivieren Sie als erstes den gewünschten Modus mit einer der folgenden 
Tasten (1-5): 

 

INFO: Drücken Sie die Taste ein zweites Mal um den jeweiligen Modus wieder zu 

beenden! 
 

 
 
 

1. Programm löschen (DEL). Markieren Sie nun die zu löschenden  

Programme mit einem Druck auf „OK“. Es erfolgt eine Markierung hinter 

dem Programmnamen mit einem roten X. Die Markierung kann mit „OK“ 

wieder aufgehoben werden. Die Löschung erfolgt erst nach dem Verlassen 

des Kanaleditors! 

2. Programm bewegen (MOVE). Markieren Sie nun das zu bewegende  

Programm mit „OK“. Es werden zwei grüne Pfeile hinter dem 

Programmnamen angezeigt. Nun können Sie das Programm mit den ▲▼ 

Tasten an die gewünschte Position verschieben. Ein erneuter Druck auf 

„OK“ legt das Programm ab. 
 

INFO: Es kann immer nur ein Programm verschoben werden. Das Verschieben 

von mehreren Programmen gleichzeitig ist nicht möglich! 
 

3. Programm überspringen (SKIP). Markieren Sie nun das zu überspringen- 

de Programm mit „OK“. Es wird ein grüner Pfeil hinter dem Programm- 

namen angezeigt. Die Markierung kann mit „OK“ wieder aufgehoben 

werden. 

4. Programm sperren (LOCK). Geben Sie als nächsten das unter „Einstel- 

lungen/Kindersicherung“ hinterlegte Passwort ein. Im Werkszustand lau- 

tet dieses: 0000. Markieren Sie nun das zu überspringende Programm mit 

„OK“. Es wird ein Vorhängeschloss Symbol hinter dem Programmnamen 

angezeigt. Die Markierung kann mit „OK“ wieder aufgehoben werden. 

5. Zu Favoritenlisten hinzufügen (FAV). „OK“ öffnet die Liste aller Favoriten- 

listen. Die Auswahl der gewünschten Liste/n erfolgt mit „OK“. Mit „F2“ 

ist eine Umbenennung der jeweiligen Liste möglich. „EXIT“ verlässt das 

Menü zur Auswahl der gewünschten Listen des aktuellen Programms. 
 

Radio Programme 

Dieses Menü ist identisch mit dem des Editors für die TV Programme. 
 

Alle Löschen 

Dieser Menüpunkt löscht alle gespeicherten TV und Radio Programme nach 

Rückfrage. 
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Einstellungen  

Zeiteinstellungen 

Modus: Wählen Sie zwischen auto- 

matischer Zeiteinstellung (Auto.) und 

Manueller Zeiteinstellung mit den ◄► 

Tasten. 

INFO: Die automatische Zeiteinstellung 

funktioniert nur bei anliegendem 

Satsignal! 
 

   -->  Im manuellen Modus 

Datum:  Eingabe des Datums über die Zehnertastatur  

              (Format: Jahr/Mo nat/Tag) 

Zeit:       Eingabe der Uhrzeit über die Zehnertastatur 

   --> Im automatischen Modus 

Zeitzone:          Auswahl der Zeitzone mit den◄► Tasten. 

Sommerzeit:  Sommerzeit Aus bzw. Einschalten mit den ◄► Tasten. 

 

Sprache 

Wählen Sie hier die gewünschte  

Sprache für Menü, Audio, Untertitel, 

Teletext und EPG. Wählen Sie den 

gewünschten Menüpunkt mit den ▲▼ 

Tasten an und treffen Sie Ihre 

Sprachauswahl mit den den ◄► Tasten. 

 
AV Einstellungen 

TV Standard: Wählen Sie hier die 

gewünschte Auflösung für den HDMI 

Ausgang des Messgerätes. Die  

Auswahl erfolgt mit den ◄► Tasten. 

(Auto., 576i, 576p, 720p@50Hz, 

720p@60Hz, 1080i@50Hz,  

1080i@60Hz,  1080p@50Hz, 

1080p@60Hz) 
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TV Seitenverhältnis: Wählen Sie hier das gewünschte Seitenverhältnis für 

den HDMI Ausgang des Messgerätes. Die Auswahl erfolgt mit den ◄►  

Tasten. (16:9, 4:3) 

Skalierung: Wählen Sie hier die gewünschte Skalierung für den HDMI  

Ausgang des Messgerätes. Die Auswahl erfolgt mit den ◄► Tasten. 

(Auswahlmöglichkeiten: Auto., Letterbox (Briefkasten), Pan and Scan) 

Lautstärkenanpassung: Wählen Sie hier die gewünschte Einstellung für die 

Lautstärke der Tonwiedergabe der einzelnen Programme. Die Auswahl 

erfolgt mit den ◄► Tasten. 

• Global (Alle Kanäle werden mit gleicher Lautstärke wiedergegeben) 

• Pro Kanal (Die Lautstärke kann pro Kanal hinterlegt werden) 

Audiokommentierung: Hier schalten Sie die Audiokommentierung mit den 

◄► Tasten aus, bzw. ein. 

 

Kindersicherung 

Menüsperre: Hier können Sie die 

Menüsperren mit den ◄► Tasten aus, 

bzw. einschalten. 

Kanalsperre: Hier können Sie die  

Kanalsperre mit den ◄► Tasten aus, 

bzw. einschalten. 

Passwort ändern: Hier können Sie das hinterlegte Passwort für die Kinder- 

sicherung ändern (Werkseinstel lung 0000). Drücken Sie dazu auf „OK“ und 

geben dann erst das alte Passwort und dann zweimal das neue Passwort 

ein. Das neue Passwort wird nach erfolgreicher zweiter Eingabe 

automatisch gespeichert. 

 
OSD Einstellung 

Transparenz: Stellen Sie hier mit den 

◄► Tasten die Transparenz der  

Menü einblendung ein. 

OSD Anzeigedauer: Mit den ◄►  
Tasten kann hier die Anzeigedauer des OSD Menüs eingestellt werden. 
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Kanalumschaltung: Hier können Sie mit den ◄► Tasten einstellen ob Sie 

bei der Kanalumschaltung ein schwarzes Bild oder ein Standbild  

bevorzugen. 

 
Farbeinstellung 

Helligkeit: Stellen Sie hier die Helligkeit 

des Displays mit den ◄► Tasten ein. 

Intensität: Stellen Sie hier die Intensität 

des Displays mit den ◄► Tasten ein. 

Kontrast: Stellen Sie hier den Kontrast 

des Displays mit den ◄► Tasten ein. 

 

System  

Werkseinstellung 

Hier können Sie das Messgerät nach Eingabe des Passworts (Falls nicht 

geändert: 0000) auf die Werkseinstellung zurücksetzen. 
 

 

Firmwareupdate 
 

INFO: Voraussetzung zur Nutzung dieses 

Menüpunktes ist ein angeschlosse- 

nes USB Speichermedium! 
 

Upgrade Modus: Wählen Sie hier mit 

den ◄► Tasten zwischen USB Upgra- 

de (Update der Firmware/Senderliste) 

und Backup (Speichern der Einstellungen) 

  -->  Bei Auswahl Backup: 

Dateipfad: Drücken Sie „OK“, um das Speichermedium zu öffnen. Mit 

ACHTUNG: Es werden alle von Ihnen Vorgenommenen Änderungen an den 

Einstellungen und Kanallisten gelöscht! 
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der ► Taste wechseln Sie in den gewünschten Unterordner. Mit „OK be- 

stätigen Sie Ihre Auswahl. Der Dateipfad wird Ihnen nun angezeigt. 

Starten: Startet das Backup in den bei „Dateipfad“ gewählten Ordner 

  --> Bei Auswahl USB Update: 

Bereich: Wählen Sie hier die gewünschte Art des Updates mit den ◄► 

Tasten. 

• Alle > Firmware, Senderliste & Einstellungen 

• Firmware > Nur Firmware 

• Benutzerdaten > Senderliste & Einstellungen 

Dateipfad: Drücken Sie „OK“ um das Speichermedium zu öffnen. Mit der 

► Taste wechseln Sie in den gewünschten Unterordner. Mit „OK“ 

bestätigen Sie Ihre Auswahl. Der Dateipfad wird Ihnen nun angezeigt. 

Starten: Startet das Update unter Berücksichtigung von „Bereich“ und 

„Dateipfad“  

 

 

Medien  

Datei / Video / Musik / Bilder 
 

INFO: Voraussetzung zur Nutzung dieses Menüpunktes ist 

ein angeschlossenes USB Speichermedium! 
 

Hier haben Sie die Möglichkeit, gängige Medienforma- 

te auf ihrem Messgerät wiederzugeben. Zur Auswahl 

stehen Datei (Videos, Musik und Bilder), Video  

(nur Videos), Musik (nur Musik) und Bilder (nur Bilder) 

 

Nach Auswahl des jeweiligen Menüs mit 

„OK“, öffnet sich der Dateibrowser. Mit „OK“ 

öffnen Sie Unterorder, mit „EXIT“ kehren Sie 

in den übergeordneten Ordner zurück. 

WICHTIG: Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus!  

             Es wird sonst irreparabel beschädigt! 
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Nach Auswahl der gewünschten Datei mit „OK“ startet der Mediaplayer. Die- 

ser ist für alle Medientypen identisch im Aufbau. 

Ein weiterer Druck auf „OK“ zeigt die Einblen- 

dung am unteren Rand des Bildschirms mit allen 

Möglichkeiten des Players. Wählen Sie mit  den 

◄► Tasten die gewünschte Option und  

ak tivieren Sie diese mit „OK“. „EXIT“ beendet die 

Einblendung bzw. den Mediaplayer. 
 

INFO: Bei der Wiedergabe von Videos wird mit den Tasten ▲▼ zwischen der 

Zeitleiste und den Möglichkeiten des Players hin- und hergeschaltet. 
 

 

Hier werden Ihnen alle relevanten  

Systeminformationen des Messgerätes 

angezeigt. 

Production: Modellbezeichnung 

Manufacturer: Hersteller 

HW Version: Hardwareversion 

SW Version: Softwareversion 

Relase Date: Veröffentlichungsdatum der Software 

Relase Time: Veröffentlichungszeit der Software 

 

Ein langes Drücken der F-Tasten aktiviert/deaktiviert folgende Funktionen 

des Messgerätes 

• F1: Der Signalton zum Einmessen des Satelliten wird an- bzw. ausge- 

schaltet 

• F2: Die Taschenlampe wird an- bzw. ausgeschaltet 

• F3: Der Tastenton wird an- bzw. ausgeschaltet 

Systeminfo 

Funktionstasten 
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• F4: Umschaltung zwischen AVout und AVin. Bei AVin zeigt das Display 

das am AVin anliegende Videosignal. 

 

Messbeispiel (Astra 19,2°)  

Wenn Sie direkt am LNB messen, nutzen Sie bei Quattro LNBs den mit HL 

bezeichneten Ausgang. Bei Quad LNBs können Sie jeden Abgang nutzen. 

Wählen Sie zum Starten einer Suche “Antennen Setup” aus dem Menü. 

Als Satellit wählen Sie Astra 1. 

Der LNB Frequenz muss auf “Universal1(9750/10600)” stehen. 

Die Punkte DiSEqC 1.0 und 1.1 bleiben bei Anlagen mit nur einem Satelli- 

ten auf Aus. 

Bei TP nutzen Sie zum Testen bitte die “11494 / H / 22000” (Das Erste HD, 

usw.) 

Sind alle diese Einstellungen korrekt wird Ihnen in den beiden Balken am 

unteren Bildschirmrand die Signalstärke und die Qualität des gewählten 

Transponders angezeigt. Anhand dieser Daten können Sie nun den Sat- 

spiegel optimal ausrichten. 

Die Position des Satelliten Astra ist 19,2° Ost (von Süden aus 19,2° nach 

links) Die Elevation (Neigung) des Spiegels liegt zwischen 28° im Norden von 

Deutschland, und 35° im Süden von Deutschland. 

Nach erfolgreicher Ausrichtung, wählen Sie unter dem Punkt „Suche star- 

ten“ den Punkt TP und starten eine Suche durch einen Druck auf „OK“. Nun 

werden alle vorhandenen Sender auf dem Transponder gesucht und in die 

Senderliste eingefügt. 

INFO: Schon vorhandene Sender werden nicht nochmal hinzugefügt! 
 

Nun können Sie das Menü mit "Exit" verlassen und den angepeilten Satelli- 

ten anhand der in der Senderliste abgelegten Programme mit Bild und Ton 

prüfen. 
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Hinweise zur Neuinstallation (Astra 19,2°)  

Es ist empfehlenswert sich einen Installationsort auszusuchen der leicht zu- 

gänglich ist um im Fehlerfall gefahrlos an der Antenne arbeiten zu können. 

Dabei ist zu beachten das freie Sicht auf den Satelliten vorhanden ist. 

Die Orbitposition des Satelliten ist 19,2° Ost. Sie gucken also genau nach 

Süden und dann ein kleines Stück nach links. Falls Sie einen Kompass zur 

Hand haben ist die Position zwischen 163° und 173°, je nachdem wie weit 

westlich oder östlich Sie sich in Deutschland befinden. 

Die Elevation (Neigung) des Spiegels ist ebenfalls von Ihrer geographischen 

Position abhängig. Im Norden von Deutschland beträgt diese ca. 28° im Sü- 

den dagegen 35°. 

Der Aufdruck der Gradzahlen an der Halterung des Satspiegels erleichtert 

die richtige Einstellung. 

Bei Hindernissen in der Empfangsrichtung ist auf den nötigen Abstand zu 

achten. 

Die Steigung des Signaleinfalls beträgt bei 28° Elevation ca. 50cm/1m und 

bei 35° ca. 65cm/1m. Um also bei einer Elevation von 35° über ein 10m hohes 

Hindernis zu kommen muss man mindestens 15,4m entfernt sein 

(10m/0,65m=15,38m). 

In ländlichen Gebieten sind immer mal wieder Bäume ein Problem. 

Hier ist daran zu denken dass diese auch noch wachsen können! 

 

 

Technische Daten  
 

Übertragungsstandards 

DVB-S/S2, MPEG-2, MPEG-4 

Antenneneingang / Demodulation 

Anschluss F-Buchse 

Eingangsfrequenz 950 bis 2150 MHz 

Signalstärke -65 bis -25 dBm 

Schaltfrequenz 22KHz 

LNB Versorgung 13V/18V, max. 300mA 
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Demodulator QPSK / (PSK 

Symbolrate 2~45 Mbps (SCPC/MCPC) 

LCD Display 

LCD Typ TFT 

Auflösung 240(RGB)*320px 

Displaygröße (BxH) 37x49mm 

AV Ausgang 

Anschluss 3,5mm Klinke 

Video Ausgangssignal CVBS 

Audio Ausgangssignal Stereo Audio L/R 

HDMI Ausgang 

Spezifikation HDMI 1.3a 

AV Eingang 

Anschluss 3,5mm Klinke 

Video Eingangssignal CVBS 

Audio Eingangssignal Stereo Audio L/R 

Audio / Video Verarbeitung 

 
Video Decoder 

MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decoding, 

MPEG-4 ASP@L5 HD resolution, 

H.264 MP&HP@L4, HW JPEG decoding 

Bildwiederholrate 
PAL-25 frames @ 720*576 

NTSC-30 frames @ 720*480 

Signalkompatibilität Unterstützt die Konvertierung verschiedener Formate 

Videoformat 4:3, 16:9 (Pan & Scan und Letterbox) 

Audio Decoder MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II 

Audio Ausgang Stereo, Mono, R/L 

Datenübertragung 

Anschluss USB 

Protokoll USB 2.0 

Spannungsversorgung 

Li-Ion Akku 7,4V/2600mAh 
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Netzteil 
Ausgang: 12V DC/1A 

Eingang: 100-240V AC 50/60Hz 

Leistungsaufnahme max. 10W 

Maße und Gewichte 

Größe (BxHxT) 95x168x47mm 

Nettogewicht 0,37kg 

 

Fehlerbehebung  

Kein Signal bei angeschlossener Leitung, und das Gerät gibt einen 

Warnton von sich: 

Es liegt ein Kurzschluss auf der angeschlossenen Leitung vor! Trennen Sie 

die Signalleitung umgehen vom Gerät um eine Beschädigung des Gerätes 

zu verhindern. Beseitigen Sie den Fehler auf der Leitung und starten Sie 

die Messung erneut. 

 

Kein Signal bei angeschlossener Leitung und kein Warnton: 

Die LNB-Frequenz / TP Einstellungen sind nicht korrekt. 
Überprüfen Sie die Einstellungen unter dem Punkt "Antennen Setup". 
(Ein Messbeispiel mit allen Einstellungen finden Sie auf Seite 19 dieser An- 
leitung.) 

 

Die DiSEqC Positionen sind nicht bzw. falsch hinterlegt (nur bei Anlagen 

mit mehreren Satelliten). Prüfen Sie die richtige Einstellung unter dem 

Punkt "DiSEqC1.0/DiSEqC 1.1" im Menü „Antennen Setup“. Hier muss 

dem Satelliten bei Anlagen mit mehreren Satelliten eine DiSEqC Position 

zugewiesen werden! 

 

Unicable Anlagen werden nicht unterstützt! In diesem Fall kann das Mess- 

gerät nicht genutzt werden. 

 

Das Messgerät gibt nur ein klackerndes Geräusch von sich 

Der Akku des Messgerätes ist leer und das Messgerät kann nicht 

starten. Laden Sie den Akku mit Netzteil oder KFZ Adapter auf. 
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ENTSORGUNGSHINWEIS 

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern 

müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄI- 

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 

2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht ent- 

sorgt werden. 

Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung 

zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sam- 

melstellen ab. 
 

 
Hersteller: 

Erwin Weiß GmbH 

Glashüttenweg 42 

D-93437 Furth im Wald 

info@iev-weiss.com 

mailto:info@iev-weiss.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


